
●初めてご使用になるお客様・・・①から操作をお願いいたします。
●すでにナビゲーションをご使用中のお客様・・・④から操作をお願いいたします。

①ナビゲーションを起動すると上記画面が
表示されますので、  決定  をタッチしてく
ださい。

②上記画面が表示されますので、 閉じる　
をタッチしてください。

③クイックセットアップ(販売店設定)画面
が表示されます。

⑤  ボタンを押すとナビメニュー画面が
表示されますので、　設定   をタッチして
ください。

⑥ 設定画面が表示されますので、
 車種専用チューニング をタッチしてださい。

⑦車種専用チューニング画面が表示されま
すので、 車種選択    →　リストから選択 
の順にタッチし、画面指示に従い、お乗り
の車種・グレード・組み合わせる機器等を
設定してください。（詳しい手順は下記の
「チューニング手順」を参照ください）

⑧各項目を設定後、上記画面が表示されま
すので、設定内容をご確認後　決定 　を
タッチしてください。設定内容が間違って
いた場合は右上の           　にをタッチして
操作をやり直してください。

⑨上記の確認メッセージが表示されますの
で　はい　をタッチしてください。
自動的にナビが再起動し、設定した車種
専用のオープニング画面が表示されます。

⑩　　ボタンを押してディスプレイを開き
車種専用チューニング用SDカードを取り出
し、元の音楽用SDカードと交換してくださ
い。

④　　ボタンを押してディスプレイを開き
音楽用SDカードを取り出し、車種専用チュー
ニング用SDカードと交換してください。

【操作例】EX10-EQ（エスクァイア専用ナビ）をエスクァイアハイブリッドに変更する場合

【チューニング手順】 選択可能な車種・グレード
については右の【車種専用
チューニング格納車種】を
参照ください。

① お車のメーカーを選択 → 決定 → 車種を選択 → 決定
② 接続機器の設定 → 決定
• リアカメラ※1：カメラの製品名または カメラあり カメラなし
• サイドカメラ※2：カメラの製品名または カメラなし
• サブウーファー： あり または なし
• ステアリングリモコン： 設定する  設定しない
• リアビジョン※3：リアビジョンの製品名または その他リアビジョン
③ 設定内容を確認 → 決定 → メッセージを確認 → 閉じる
※1 汎用カメラを接続する場合は カメラあり に設定してください。
※2 選択した車種にサイドカメラ設定がない場合またリアカメラ接続を カメラあり に
       設定した場合は、サイドカメラ接続設定を行うことはできません。
※3 リアビジョンリンク対応リアビジョンを接続している場合のみリアビジョン選択
       画面が表示されます。

車種専用オープニング画面設定のお願い

【車種専用チューニング格納車種】
  下記の車種・グレードよりお選びいただけます。　
■EX10-VO（ヴォクシー専用モデル）
　・ヴォクシー【80系】　（初期設定）
　・ヴォクシーZS【80系】
　・ヴォクシーZS“煌”【80系】
　・ヴォクシーハイブリッド【80系】
■EX10-NO（ノア専用モデル）
　・ノア【80系】　（初期設定）
　・ノアSi【80系】
　・ノアハイブリッド【80系】
■EX10-EQ（エスクァイア専用モデル）
　・エスクァイア　（初期設定）
　・エスクァイアハイブリッド

     以上で操作は終了です。




